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       第一章 簡介(大標題，20號標楷體)
1-1前言(小標題，16號標楷體)                      

為了使在高度競爭的現代社會中保有最高的競爭力，工業界各家廠商無不致力於追求降低成本以提升獲利的競爭優勢，目前，最好的一個解決方式就是全面提升工廠自動化，以降低人力成本及提高產品品質管理，如此我們必先熟知一些自動化相關的基本知識，以期達到我們期望的目標。(內文，14號標楷體)                   
1-2直流馬達

直流馬達是許多電腦週邊設備的驅動元件，如軟式或硬式硬碟使用直流馬達帶動轉軸；磁帶記憶體、讀卡機等以直流馬達帶動磁帶與卡片。

直流馬達類大致可分為：

1. 串激式：

激磁線圈與馬達電樞以串聯的方式連接，因相同的電流流過激磁線圈與電樞，在未飽和情況下，若負載增加會令電樞電流、定子磁通量隨之增加而使轉速下降，稱為變速馬達。其激磁結構與速度─轉矩特性如圖1(a)、(b)所示，由圖可知，串激式直流馬達其起動性能較好。

2. 並激式

激磁線圈與電樞並聯，其激磁的磁通量幾乎維持定值，因此當負載增加時，其轉速並未如串激式直流馬達之轉速快速下降。使用激磁馬達的好處是其轉速容易控制，可歸類為定速馬達，其結構與速度─轉矩特性如圖2(a)、(b)所示。

3. 複激式

使用兩組激磁線圈分別與電樞串並聯，其串聯繞組與並聯繞組可用加成式，即兩繞組之磁勢同向。複激式馬達肖除了串激式馬達於空載時轉速太高的缺點，但仍保留串激式的優點─良好的起動性。其結構與速度─轉矩特性如圖3(a)、(b)所示。
(參考文獻範例)

參考文獻
參考文獻應擇要列表不宜過多，請依引用先後順序隨文註號標明於句末之中括號(  )內，期刊按作者姓名、題目名稱、期刊名稱、卷數、頁數、出版年順序；書籍按作者姓名、書名、出版書局、出版地點、章節、頁數、年份順序，範例如下：
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(3)研討會：黃經綸、繆延武、鄧永豐和王維科，「金紅石高溫氯化製造四氯化鈦之研究」，輸送現象及其應用研討會，台北，第37-44頁(1981)。
Pfaltz, J. L. and A. Rosenfeld, “TITLE,”Preceedings of First International Joint Conference on Artificial Intelligence, Washington, D. C., pp. 103-115(1969)。
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(6)專刊：岸本彰彥，「耐衝擊性脂的製造方法」，日本公開特許公報，99194(1979)。
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